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ZASTOSOWANIE

Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:

® ogrodzen betonowych

® galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek, nagrobkéw
betonowych

® posadzek betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego np.
w piwnicach, magazynach

® kostki brukowej i chodnikéw betonowych

® obiektéw inzynierii komunikacyjnych: mostéw i ekranéw
betonowych (oston przeciwdzwiekowych)

® fasad budynkéw mieszkalnych, przemystowych, sakralnych

® wewnetrznych $cian budynkéw: uzytecznosci publicznej,
inwentarskich, przemystu spozywczego - posiada atest PZH

® imitacji kamiennych podtozy



KOLORYSTYKA:

Farba AKISLBET dostepna jest w 20 kolorach podstawowych oraz moze by¢ kolorowana
zgodnie z kartami koloréw RAL i NCS oraz kartg kolorow pastelowych.
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Prezentowane kolory z uwagi na technike drukarska nalezy traktowac jako przyblizone.

Farba posiada Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw dopuszczajacag do
malowania obiektow inzynierii komunikacyjnej tj. mostéw, ekranéw betonowych.

Posiada atest PZH

Farba AKSILBET spetnia wymagania normy PN-EN 1504-2:2006 Systemy ochrony powierzch-
niowej betonu oraz PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

Wydajnos¢:
Z 1| farby 8 m? przy jednokrotnym malowaniu.
Mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem i natryskiem.
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