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Centrum Badan Srodowiska

“SORBCHEM” Sp. z 0.0.

41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

or em tel./fax; 32 231 06 34

sorbchem@sorbchem.pl
Centrum Badan Srodowiska www.sorbchem. pl

SWIADECTWO

S/421/2019/KS

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM’ Sp. z o.o. przeprowadzono
badania energetyczno - emisyjne kotta typu:

p——ire v |

o e e

Kamen MULTI K5 o mocy nominalnej 10 kW
zasilanego weglem kamiennym sortymentu groszek podawanym automatycznie

; : ktérego producentem jest Zaktad Slusarsko — Kotlarski ,KAMEN” Janusz Kamenczak, Pustkow 402c,
i i 39 — 205 Pustkéw. Celem badan byta ocena spetnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie
z normg PN-EN 303-5:2012.

Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badania cieplno - emisyjne,
potwierdzaja spetnienie wymagan 5 klasy.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta Kamen
MULTI K5 o mocy nominalnej 10 kW nr seryjny 10 wykonano na podstawie wynikéw badan
przeprowadzonych w Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM
Sp. z o.0. Petne wyniki badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 421/2019 z dnia

04.09.2019r.
- N Wymagania
T > normy PN-EN
Parametr Jednostka Wyniki badan 303-5:2012 dla
klasy 5
Sprawnosé % 88,7 — 89,0 > 88,0
Emisja zanieczyszczen
Parametr Moc nominalna Moc minimalna
% co mg/m?* 313 464 <500
| o6e mg/m? 1,8 6,8 <20
Pyt y / mg/m? 31 28 <40
*) wartosci w przeliczeniu na 10°/"' O
Kierownik Pracowni Badan Kottow Preze%ar;a u
mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Zdzi Brajlich

Ruda Slgska, 04.09.2019 r.

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.

EN 303:5-2012



Centrum Badan Srodowiska
“SORBCHEM” Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl

Centrum Badan Srodowiska www.sorbchem.pl

SWIADECTWO

S/132/2021/K5

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.o. przeprowadzono
badania energetyczno - emisyjne kotta typu:

0&,Sorbchem

Kamen MULTI K5 o mocy nominalnej 12 kW
zasilanego weglem kamiennym podawanym automatycznie

ktérego producentem jest Zakiad Slusarsko — Kotlarski ,KAMEN” Janusz Kamenczak, Pustkéw 402c,
39-205 Pustkéw. Celem badan byta ocena spetnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z
normg PN-EN 303-5:2012.

Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badania ciepino - emisyjne,
potwierdzajq spelnienie wymagar 5 klasy.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta Kamen
f MULTI K5 o mocy nominalnej 12 kW nr seryjny 266/05 wykonano na podstawie wynikéw badar

przeprowadzonych w Pracowni Badari Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM
Sp. z o0.0. Peine wyniki badar zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 132/2021 z dnia

11.08.2021 .
|
3} Wymagania
§ Parametr Jednostka Wyniki badan ;&".2251"2'31
klasy 5
Sprawnos¢ % 90,2 -90,7 2 88,1
Emisja zanieczyszczen "
Parametr Moc nominalna | Moc minimalna
co mg/m? 64 367 <500
OGC mg/m?® 372 7.2 <20
Pyt M) mg/m?® 39 24 <40
*) wartosci w przeli iu pfa 10% O,
Kierownik P i Badan Kottow Prezes Zarzgdu
mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Brajlich

Ruda Slaska, 11.08.2021 .

Laboratorium akredytowane w zakresie badar energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302,
Szczegotowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.

EN 303:5-2012



Centrum Badan Srodowiska '
"SORBCHEM” Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slgska

ul. Kokotek 6

tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

SWIADECTWO

S/495/2019/K5

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono !
I

Centrum Badar Srodowiska

badania energetyczno - emisyjne kotta typu:

Kamen MULTI K5 o mocy nominalnej 15 kW ‘ !
zasilanego weglem kamiennym sortymentu groszek podawanym automatycznie

| ktorego producentem jest Zaktad Slusarsko — Kotlarski ,KAMEN” Janusz Kamenczak, Pustkow 402c,
| 39 — 205 Pustkow. Celem badan byta ocena spetnienia wymagarn energetyczno — emisyjnych zgodnie F
' z norma PN-EN 303-5:2012. o

Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badania cieplno - emisyjne,
potwierdzaja spetnienie wymagar 5 klasy.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta Kamen
MULTI K5 o mocy nominalnej 15 kW nr seryjny 00/05 wykonano na podstawie wynikéw badar
| przeprowadzonych w Pracowni Badan Kotiéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM

] Sp. z 0.0. Peilne wyniki badan zostaly zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 495/2019 z dnia
25.10.2019 .

| Wymagania
I- Parametr Jednostka Wyniki badan ;&r_rgyzg 1Nz EI::
| kiasy 5
| Sprawnosé % 89,6 — 90,2 = 88,2
Emisja zanieczyszczer
B Parametr Moc nominalna Moc minimalna
Co mg/m? 62 423 <500
OGC mg/m3 13,8 3,1 <20
Pyt mg/m® 34 29 <40 ‘
1 ") wartosci w przeliczeniu na 10% O o
Kierownik Pracowni Badan Kotiow Pre%Za_rzgdy
zz217 /S

mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Z aw Brajlich

Ruda Slaska, 25.10.2019 .

Laboratorium akredytowane w zakresie badar energetyczno - emisyjnych kotiéw grzewczych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytacli znajduje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.

EN 303:5-2012



lll:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 81/2018

Zleceniodawca: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak
39-205 Pustkdw, Pustkéw 402c

Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: +~KAMEN MULTI K5” o mocach 20 + 32 kW

Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrdécona charakterystyka energetyczno-emisyjna typoszeregu kotiow
€.0. na podstawie przeprowadzonych badan

Moc nominalna | Moc minimalna
Sprawnosé kotta P e R . S gg:g gg m;
89,3 (32 kW) 89,5 (32 kW)
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 11,9+21,7 |78,0+4728 < 500
OGC mg/m’ | 0,8+18 2,3+2,8 <20
Pyt mg/m’ | 34,8 + 36,9 - <40

*w przeliczeniu na 10 %

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przegrowgdzono na podstawie
wynikdéw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu
?rsgtS/tzo&g i 8'3/20'18# Sbki Wegl| iada ustanowi drozony i utrzy st
nstytu emicznej Przerd a posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z w?lmaganiar'r?:’J normy PN-EN ISO/IEC 17025:200 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor BT w IChPW Dyrektor IChPW

Data wystawienia

21.05.2018r.

dr inz. Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

ZaéwiadczenMje sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotty grzewcze -- Cze% 5:
Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i au mallangm zasypem paliwa o mocy nomjnalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” 5 t. 5.7 + 5.10 z wylacz. pkt. 5.8.5|,Wyznaczenie zuzycia
gomocniczej energii eleku'yczne"’a normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedur technicznych Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nr dj S/02/B:2012 i Q/LS/02/C:2017.
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Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 2/2019

Zleceniodawca: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak
39-205 Pustkdw, Pustkdow 402c

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
+~KAMEN MULTT K5” o mocy 26 kW
wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnos¢ kotta % 2 88,4

89,2 90,2
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 781 311,2 < 500
0GC mg/m’ 2,0 2,5 <20
Pyt mg/m’ 39,8 : <40

*w przeliczeniu na 10 % O,

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu

nr 12/2019.

Instytut Chemicznej Przerobki Weg
zarzadzania zgodny z w?/maganiamt normy PN-EN ISO/IEC
aboratorium badawczego Nr AB 081.

certyfikatem akredytacji

la posiada ustanowion

y{7025:200

wdrozony i utrzymywany system

potwierdzony przez PCA

Dyrektor BT w IChPW

dr inz.\Stawomir Stelmach

Data wystawienia

14.01.20109r.

Dyrektor IChPW

dr inz. Aleksander Sobolewski

Kotly grzewcze na ‘paliwa state z recznym i automatycznym za

paliwa o nominalnej do 500 kW --

S
Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodawcy badar wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,,Kotbi'grzewcze -- Cze$¢ 5:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”
technicznej Laboratorium 'f‘echnologii Spalania i Energe

pkt. 5.7 =+
i IChPW nr Q/L

S0},

normz PN-ISO 10396:2001 oraz procedury
$/02/C:2017. z,

|



INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 223451-200
Instytut Badawczy e-mail: instytut.energetvki@ien.com.pi fax 22836 63 63
www.ien.com.pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH ./—\-
CUE

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nzl

SWIADECTWO
Nr OS/16/CUE/19

potwierdzajace, ze :

kociol wodny typu Kamen KAMEN Multi K5-50

o nominalnej mocy cieplnej 48 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

Zaklad Slusarsko-Kotlarski ,, KAMEN” Janusz Kamenczak
’ 402 C Pustkow, 39-205 Pustkow

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 138/19-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

OKres wazno$ci Swiadectwa
od 08.2019 do 08.2022

Kierownik Laboratorium Badan Kotléw
i Urzadzen Grzewczych

I A

(podpis) Urzgdzen Energetycznych CUE
93-231 £édz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 09.08.2019 1.

(podpis)

Stronalz2



INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
IHSthUt BadaWCZy e-mail: instytut energetyk com.pl fax 22 836 63 63
www.ien.com.pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013~ NIP: 525-00-08-761

KRS: 0000088963
LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH .

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/16/CUE/19

kociol wodny typu KAMEN Multi K5-50
o nominalnej mocy cieplnej 48 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek,
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Uzyskana wartosé W .
: ymagania
Parametr \Miano |y \ \EN Multi K5-50 normy
Paliwo wegiel kamienny
Moc cieplna | kW 47,6 13,45 (100£8)% Qx ™
Sprawnos¢ n % 88,8 88,2 > 88,7xxx
’ ~ |_CO 26 440 <500
.% NOx ] 380 338 bez wymagan
-z mg/m’
£ | OGC 4 10 <20
=[Py 23 18 < 40>

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obciazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalnej

1.6dz, dnia 09.08.2019 1.

s Ry <Y ]
INSTYTUT ENERGET Y
instytut Badawczy

Zaklad Badan
" twvernven ¥
Urzgdzen }:n,ergetj.un)a,hibk‘ )
93-231 £6d2, ul. Dostawcza
tel. 42 640-08-21
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