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“SORBCHEM” Sp. z 0.
ul. Kokotek
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www.sorbchem.

Centrum Badan Srodowiska

SWIADECTWO

S/421/2019/ED

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu: ‘

Kamen MULTI K5 o mocy nominalnej 10 kW
zasilanego weglem kamiennym sortymentu groszek podawanym automatycznie

ktorego producentem jest Zaktad Slusarsko — Kotlarski ,KAMEN” Janusz Kamenczak, Pustkow 402c, 39 — 205
Pustkow.

Celem badan byta ocena speinienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych
ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzajg spetnienie wymagarn Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta Kamen MULTI K5
o mocy nominalnej 10 kW nr seryjny 10 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni
Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Pelne wyniki badan zostaty
zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 421/2019 z dnia 04.09.2019 r.

Centrum Badar Srodowiska
41-700 Ruda Slaska

tel./fax: 32 231 06 34
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Parametr Jednostka Wartosc¢ Wymogi ekoprojektu
Wytworzone P, - przy mocy nominalnej kW 10,2 -
uz‘iﬁgae P, - f\':n’gi?]g?ﬁ’erj""cy KW 3,0 :
Sezonowg efelktywnoé,c’: energetyczna % 83 275 dla kottéw o nom?nalnej mocy cieplnej <20 kW
ogrzewania pomieszczen - ns 277 dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej >20 kW

Sezonowa emisja substancji pytowych i gazowych - S,

(610) mg/m? 441 < 500 mg/m®
OGC mg/m? 6 < 20 mg/m®
Pyt mg/m? 28 <40 mg/m®
NO. mg/m? 250 <350 mg/m®

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zatgczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci

energetycznej dla kottow na paliwo state i zestawoéw zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzgdzenia stoneczne

Klasa efektywnosci energetycznej J C

Pomiar zuzycia energii elektrycznej wykonano metoda nie objeta zakresem akredytacji

Ruda Slaska, 04.09.2019 r.

Kierownik Pra Badan Kottow Preﬁa}_z u
'’
mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Zdzi Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badar energetyczno - emisyjnych kotiow grzewczych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badan Srodowiska
“SORBCHEM” Sp. z 0.0.

41-700 Ruda Slaska
ul. Kokotek 6
‘ o em tel./fax; 32 231 06 34

= : rbchem@sorbchem. pl
Centrum Badan Srodowiska PR T

SWIADECTWO

S/132/2021/ED

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM’ Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

Kamen MULTI K5 o mocy nominalnej 12 kW
zasilanego weglem kamiennym podawanym automatycznie

ktérego producentem jest Zakiad Slusarsko — Kotlarski ,KAMEN” Janusz Kamenczak, Pustkéw 402c, 39-205
Pustkoéw.

Celem badan byta ocena speinienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagan Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta Kamen MULTI K5 o
mocy nominalnej 12 kW nr seryjny 266/05 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni
Badari Kottéw, Laboratorium Centrum Badar Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Petne wyniki badar zostaty
zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 132/2021 z dnia 11.08.2021 r.

i Parametr Jednostka Warto$é Wymogi ekoprojektu
! Wytworzone | Pn - Przy mocy nominainej kw 11 2
cieplo | p__ przy 30% mocy
uzytkowe | ° fominalnej kw 35 -

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna

% 84 275 dla kottéw o nominalnej mocy ciepinej <20 kw
ogrzewania pomieszczen - n

277 dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej >20 kW
Sezonowa emisja substancji pylowych i gazowych - Ssn

co mg/m? 322 < 500 mg/m®
OGC mg/m? 7 < 20 mg/m?®
Pyt mg/m? 26 < 40 mg/m®
NO, mg/m? 299 <350 mg/m®

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zatgczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupetniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci

energetycznej dla kotiéw na paliwo state i zestawow zawierajacych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzagdzenia stoneczne

Klasa efektywnosci energetycznej B

Ruda Slgska, 11.08.2021 r.

Kierownik P: i Badan Kottow Prezes Zayzadu

mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski mgr Zdzistaw Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kotiow grzewczych nr AB 1302.
Szczegdlowy zakres akredytacii znajduje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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Centrum Badari Srodowiska
*SORBCHEM” Sp. z 0.0.
41-700 Ruda Slaska

ul. Kokotek 6

tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem. pl
www.sorbchem.pl

Centrum Badan Srodowiska

SWIADECTWO

S/495/2019/ED

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

Kamen MULT! K5 o mocy nominalnej 15 kW i
zasilanego weglem kamiennym sortymentu groszek podawanym automatycznie

ktérego producentem jest Zakiad Slusarsko — Kotlarski ,KAMEN" Janusz Kamenczak, Pustkéw 402c, 39 — 205
Pustkow.

Celem badan byta ocena spetnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kotlow na paliwa state.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagarn Ekodesign.

Przedstawiona w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta Kamen MULTI K5
0 mocy nominalnej 15 kW nr seryjny 00/05 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w 1
Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badar Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Pelne wyniki badan |
zostaly zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 495/2019 z dnia 25.10.2019 r.

Parametr Jednostka Wartosc Wymogi eképrojektu
Wytworzone P, - przy mocy nominainej kw 14,1 -
tyhowe |Pe P 30% mocy aw ]

_Sezonowa} efe}(tywnoéé _energetyczna % 84 275 dla kotldéw o nominalnej mocy c_ieplnej <20 kW
ogrzewania pomieszczen - n, 277 dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej >20 kW
Sezonowa emisja substancji pylowych i gazowych - Sson
Cco mg/m? 369 < 500 mg/m®
0GC mg/m? 5 < 20 mg/m®
L Pyt . mg/m? 30 < 40 mg/m®

NO, mg/m? 148 R < 350 mg/m?®

| Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zataczniku Il do Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27
| kwietnia 2015 r. uzupeiniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kottéw na paliwo state i zestawow zawierajacych kociot na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory

temperatury i urzadzenia stoneczne

Klasa efektywnosci energetycznej B
Pomiar zuzycia energii elektrycznej wykonano metoda nie objeta zakresem akredytacji

) Ruda Slaska, 25.10.2019 r
«//' :il)l -
Kierownik Pracoyv'ni Badan Kottow Prezes ;arz'q_du
mgr inz. Arka(mﬁzs/z\ Cieplifiski mgr Zdzistaw Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badar energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytacii znajduje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kotiow na paliwo state

Zleceniodawca: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak
39-205 Pustkdw, Pustkow 402c
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: ,KAMEN MULTI K5” 0 mocy 20 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc¢ :
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 86 >75
ogrzewania pomieszczen, % .
g *Emisja OGC, mg/m3n 2 <20
Nee'g
=2 § J [*Emisja CO, mg/m’, 404 < 500
O o 2 %
T H Q
2, S 5 E |*Emisja NO,, mg/m’, 340 < 350
oo o
(= 5] o
= *Emisja pytu, mg/m?, 22 <40

Kociot c.o. typu ,,KAMEN MULTI K5” o mocy 20 kW zasilany weglem kamiennym sortyment
groszek spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszgcym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu nr 115/2017.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytaciji PCA nr AB 081.

Dyre T wIChPW Dyrektor IChPW

Data wystawienia
20.12.2017r.

dr inz) Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

S




‘Swiadectwo nr 1/2019

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottow na paliwo state

Zleceniodawca: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak
39-205 Pustkdw, Pustkow 402c
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotia: +~KAMEN MULTI K5” o mocy 26 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc¢ 5
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 83 >77
ogrzewania pomieszczen, % E:
g *Emisja OGC, mg/m?, 2 <20
©0 o5
g g E @ *Emisja CO, mg/m?, 276 < 500
O o = D')
O c oo
3§ § §, § *Emisja NO,, mg/m?, 292 < 350
= *Emisja pytu, mg/m?, 20 <40

Kociot c.0. typu ,,KAMEN MULTI K5” 0 mocy 26 kW zasilany weglem kamiennym sortyment
groszek spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O; w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszagcym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikéw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 12/2019.

Instytut Chemicznej PrzerObki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wYmaganiaml normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytaciji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyre BT w IChPW Dyrektor IChPW

Data wystawienia

dr inz\ Stawomir Stelmach | dr inz. Aleksander Sobolewski

e |
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$wiadectwo nr 68/2018

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak
39-205 Pustkdw, Pustkow 402c :
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: +KAMEN MULTI K5” 0 mocy 32 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosé Y
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnosc energetyczna 83 >77
ogrzewania pomieszczen, % =
4 *Emisja OGC, mg/m?, 2 <20
o S®'g
=2 5 J |*Emisja CO, mg/m?, 70 < 500
O o = F’)
sl =
% g g, g *Emisja NO,, mg/m?, 230 < 350
E v o
H *Emisja pytu, mg/m?, 15 <40

Kociot c.0. typu ,,KAMEN MULTI K5” o mocy 32 kW zasilany weglem kamiennym sortyment
groszek spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy cisnieniu wynoszgcym 1013 milibarow
“*kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Pordwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu nr 83/2018.

Instytut Chemicznej Przerébki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wYmaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor IChPW
Data wystawienia M

10.05.2018r.

|
|

dr inz. Aleksa_ der Sobolewski




INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy

tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

mCUE N

ZASWIADCZENIE ED/667/19
Kociol wodny typu KAMEN Multi K5-50

o nominalnej mocy cieplnej 48 kW

z automatycznym podawaniem paliwa, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

Zaklad Slusarsko-Kotlarski ,,KAMEN?” Janusz Kamenczak
402 C Pustkow, 39-205 Pustkow

spelia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna o > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
7 : . : s 81 % ; . 4 :
ogrzewania pomieszczen > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwgrzane ciepto Sprawnos¢ uzytkowa Zuzycie energii elektryizne_] na Emisje QOtyczq’ce S€ZONOWego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy30% prEy } przy 30% przy | przy30% ; czastki organiczne |y tlenki
Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | znamionowej w trybie tile zwiazki wela 250t
mocy mocy mocy [ mocy mocy mocy czuwania SPM gazowe g% NOx
cieplnej cieplnej cieplnej i cieplnej cieplnej cieplnej OGC ¥
|
2 :
= P, P P n ; Ip elmax elmin Psp Espvm | Es oGe Esco Es nox
w2 |
1 |
; | |
2 |
§ 47,6 13,4 850 | 844 0,135 0,039 0,003 19 9 378 344 |
|
£
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m’ | mgm® | mg/m?
Q
EEI =81 (C) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <350

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pytowo -

Gazowej.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 138/19-LG.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.

Kierownik Laboratori

i i)leol G/

(podpis)

/
/

Urzgdzen E
93-231 £édz, ul. Dostawcza

tel. 42 640-08-21
16dz; dnia 09.08.2019






