BRYZA to najnowszy na rynku system rynnowy, wprowadzony do obrotu

z poczatkiem 2004 roku. Spostrzezenia poczynione wobec funkcjonujacych
systemdw, pozwolity stworzy¢ innowacyjny produkt eliminujacy
niedoskonatosci juz istniejacych. Wiedza inzynierska, nowoczesne technologie
oraz komponenty najwyzszej jakosci poparte dtugoletnim doswiadczeniem

w przetwdrstwie tworzyw sztucznych, zaowocowaty stworzeniem doskonatego
produktu oraz niezawodnej marki, wnoszac najwyzszg jakos¢ w tym segmencie.
Dewizg producenta jest spetnienie oczekiwan naszych Klientow

pod wzgledem technicznym, praktycznym i estetycznym.

Wyglad staje sie coraz wazniejszym kryterium decydujacym o zastosowaniu
danego materiatu, producent jednak nie zapomina o wysokiej jakosci swoich
produktéw. Wykonane z PVC elementy cechuje niewielka masa,

odpornos¢ na warunki atmosferyczne, trwatos¢ koloru potwierdzona
badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia wykonanymi zgodnie

z wymogami norm: PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005,

PN-EN 12200-1:2002.
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| wskazowki montazu systemu rynnowego BRYZA

Uchwyty PVC montujemy bezposrednio

do deski czotowej. Odlegtos¢ pomiedzy
uchwytami powinna wynosi¢ 40-50 cm.
Zalecamy montaz dodatkowych

uchwytoéw rynnowych na potaczeniu rynna -
zlaczka rynnowa oraz rynna - lej spustowy.

W uchwytach z PVC oraz metalowych
montaz rozpoczynamy od wiozenia
wywiniecia rynny w nosek frontowy
uchwytu, a nastepnie wciskamy
wewnetrzng czes¢ rynny pod nosek tylny.

Ztaczke rynnowa montujemy z rynng,
wciskajac frontowe wywinigcie rynny

w zlaczke, a nastepnie tylng czes¢ rynny
wktadamy pod nosek ztaczki. Korice rynny
powinny znajdowac sie ok. 5 mm przed
ogranicznikami.

Rury spustowe taczymy ztaczkami na wcisk.
W kielichu ztaczki zostawiamy 10 mm

Dyskretna elegancja klasycznych ksztattow, tatwosé

montazu, taczenie uszczelkowe i gama szesciu kolorow
w czterech rozmiarach, pozwoli na zaspokojenie Panstwa
potrzeb. BRYZA oferuje kompletny system sktadajacy sie
z rynien o przekroju pétokragtym o tradycyjnym wywinieciu,
w czterech $rednicach 75, 100, 125, 150 mm, z zespotem
ksztattek oraz rur spustowych w trzech $rednicach
@63, @90, @110, system dostepny jest w nastepujacych
kolorach: biatym, brazowym, czerwonym, grafitowym,
ceglastym, zielonym oraz miedzianym.
W ofercie firmy znajdujq sie systemy o ré6znych przeznaczeniach:
e Mate budynki mieszkalne, wiaty, garaze, balkony, mansardy

zastosuj system 75 (rynna 75mm z rurg spustowg 63mm)

¥ cellfast

« Domy jednorodzinne, mate i Srednie magazyny, obiekty handlowe
i przemystowe, budynki uzytecznosci publicznej
zastosuj system 100 (rynna 100mm z rurg spustowg 90 mm lub 63 mm)
« Domy jedno i wielorodzinne, bloki mieszkalne, magazyny,
obiekty uzytecznosci publicznej obiekty handlowe i przemystowe
zastosuj system 125 (rynna 125 z rurg spustowq 90 lub 110 mm)

i komercyjnego zastosuj system 150 (rynna 150 z rurg spustowg 110)

Nad ziemig montujemy czyszczak, ktory
umozliwia czyszczenie instalacji oraz
pozyskiwanie wody deszczowej

do osobnego zbiornika. Koniec rury
spustowej faczymy z instalacjq
deszczowa lub montujemy kolano
odprowadzajace wode.

luzu na rozszerzalno$¢ termiczng rur. [ -""1-..,_‘
Pod kielichem montujemy obejme rynny | e Duze obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemystowego
do $ciany kotkiem rozporowym. = . —
Obejme na rurze spustowej nalezy .
montowac nie rzadziej niz co 2 - 2,5 m.
—
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PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU

Prawidtowy montaz systemu rynnowego PVC gwarantuje poprawne

i niezawodne jego dziatanie. Montaz i dziatanie systemu rynnowego PVC rézni
sie od tradycyjnego systemu rynnowego tym, ze uwzglednia zjawisko
termicznego wydtuzania sie elementdw systemu. Realizowane jest to poprzez
odpowiednig konstrukcje ksztattek zapewniajaca kompensacje temperaturowych
zmian dtugosci rynien i rur spustowych. W rynnach kompensacje zmian
dhugosci uzyskuje sie dzieki przesuwnemu potaczeniu rynny z ksztattkami
wyposazonymi w uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz montazowy

na potaczeniu rura-ksztattka rurowa. Ponadto elementy podtrzymujace, takie
jak uchwyty rynnowe i obejmy rurowe oprécz podtrzymywania umozliwiajq
réwniez termiczne przesuwanie sie rynien i rur spustowych. W przypadku
montazu rynien do paséw podrynnowych z blachy ocynkowanej, konieczne
jest ich pomalowanie lub zastosowanie blachy powlekanej. Rynny pod okapem
powinny by¢ zamontowane ponizej linii bedacej przedtuzeniem ptaszczyzny
dachu tak, aby nie byty narazone na obciazenie zsuwajacym sie $niegiem.
Jezeli konstrukcja dachu wyklucza takie zamontowanie rynien wymagane jest
zastosowanie barier przeciws$niegowych.

OKRESLENIE PRAWIDLOWEJ WIELKOSCI RYNIEN

Wybierajac system rynnowy, nalezy upewnic sie czy rynny i rury spustowe
odbiorg wode z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu nalezy
obliczy¢ tzw. Efektywng Powierzchnie Dachu, ktdra system powinien
odwodnic. Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu postugujemy

sie wzorem:

EPD = (B+C/2) xdhugos¢ dachu (m2)
B - odlegto$¢ w poziomie od naroznika do kalenicy (m)
C - wysoko$¢ dachu (m)
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SCHEMAT SYSTEMU RYNNOWEGO BRYZA

6. Uchwyt rynnowy

zwiekszona wytrzymatos$cé
uchwytu rynnowego poprzez
wprowadzenie dodatkowego
wzmochienia

o

otwory umozliwiajace
regulacje przy
montazu

©® zaklad produkcyjny Stalowa Wola
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tworzyw sztucznych. BRYZA to najnowszy produkt
powstaly z najwyzszej jakosci surowcow, tworzony
najnowoczesniejszymi technologiami.

C Certyfikaty
Atesty

prawidtowy montaz
powinien
zabezpieczy¢ rynne |
przed uderzeniem
zsuwajacego sie z dachu
$niegu. Gorna krawedz
wywinigcia rynny nie
powinna wiec wystawac
ponad przedtuzenie
ptaszczyzny pofaci
dachowej, co
Lprzedstawia rysunek.

CERTYFIKAC 4

ELEMENTY: M | gwarantujac szczelnos¢. |
N\
1. Rynna dachowa PVC 11. Kolano
[u] 2. Ztaczka rynnowa 12. Obejma
[u] 3. Lej spustowy %k 13. Czyszczak
[u] 4. Naroznik zewnetrzny 14. Trojnik
[u] 5. Naroznik wewnetrzny 15. Redukcja
% 6. Uchwyt rynnowy 16. Listwa mocujaca prosta (metal)
[u] 7. Denko rynnowe lewe 17. Hak rynnowy skrecony (metal)
[u] 8. Denko rynnowe prawe 18. Hak rynnowy prosty (metal)
% 9. Rura spustowa 19. Obejma stalowa
10. Ziaczka rury spustowej 20. Hak obejmy (metal)

13. Czyszczak

innowacyjna konstrukcja
czyszczaka, poza
oczyszczaniem np. z lisci,
umozliwia réwniez tatwe
odzyskiwanie wody
deszczowej, bez
koniecznosci
wykonywania
dodatkowej

instalacji.




